
Why?
•	 Kosteneffizient

•	 Präzise und zeitaufgelöst

•	 Schnelle Reaktionszeit

Your problem is our challenge - flexibility is our standard:
Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an kundenspezifischen Einheiten.Gern passen wir zum Beispiel den Mess-
bereich oder das Gehäuse an Ihre Anwendung an. Teilen Sie uns einfach Ihre Anforderungen mit!

Gated Integrated Amplifier 
GIA100

Das Kraftpaket!

Artifex Engineering GmbH & Co. KG
Dortmunder Str. 16-18, 26723 Emden, Germany
Telephone: +49 (0) 4921 589080
sales@artifex-engineering.com 
www.artifex-engineering.com

Unser Angebot im Detail:
Die getaktete integrierenden Verstärker  
der GIA100-Serie eignen sich für die 
Signalverarbeitung in einer Vielzahl 
von Anwendungen, wie z. B. der 
Überwachung von Fotodioden und der 
Zeitbereichssignalanalyse.

Am Ausgang liegt eine Spannung an, 
die linear proportional zum Integral des 
Eingangssignals während einer durch 
ein TTL-kompatibles Gate festgelegten 
Zeitspanne ist. Zwischen den Gates wird 
der Ausgang konstant gehalten und kann 
über einen externen A/D-Wandler oder eine 
I/O-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) 
ausgelesen oder digital gewandelt werden.

Die schnelle Reaktionszeit bei hohem
Signal-Rausch-Verhältnis macht die
GIA100-Serie besonders nützlich für die 
Online-Produktionssteuerung.

Das Design unseres Boxcar-Integrators 
GIA100 führt zu sehr geringen 
Leckfehlern, Ladungsinjektionsfehlern 
und geringer Störsignalaufnahme. Die 
Präzisionseingangsstufe kann für Strom- oder 
Spannungseingänge konfiguriert werden.

Der GIA100 misst die Energie einzelner 
optischer Pulse in Kombination mit einer 
Fotodiode. In diesem Fall sollte der 
Stromeingang gewählt werden.

Spezifikationen:
• Ausgang: Linear analog proportional zum Integral des Eingangs
• Schnittstellen: DB37
• Schaltzeit: 1µs
• Gain control: 3 Gainstufen
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Gehäusestil G OEM-Stil mit Flügeltürhalterungen

Eingang I
V

Strom
Spannung

Anzahl der Kanäle 2
4

Eingangsbuchse BNC
BR2

 Spezifikationen:
Parameter Stromeingang Spannungseingang
Eingang

Bereich (Min=Rauschäquivalenter Ein-
gang, Max=Vollausschlag) 1nA – 100µA 10µV – 1V

Stecker BNC oder BR2 (Adapter für andere 
Steckverbinder erhältlich)

BNC oder BR2 (Adapter für andere 
Steckverbinder erhältlich)

Ausgang

Bereich (Vollausschlag) 10V (Max) 10V (Max)

Funktion Linear analog : Vaus = FaktorSkal ⁄ 100 
pF ∫ Iin dt

Linear analog : Vaus = FaktorSkal ⁄ 1µs 
∫ Vin dt

Ausgangsskala 0,1; 1; 10 0,1; 1; 10

Stecker BNC und DB9 (Adapter für andere 
Steckverbinder erhältlich)

BNC und DB9 (Adapter für andere 
Steckverbinder erhältlich)

Max. Wiederholrate 285 kHz 285 kHz

Genauigkeit ± 3% (min) ± 3% (min)

Linearität ± 0,1% FSR (max) ± 0,1% FSR (max)

Ausgangsimpedanz 1 Ω (max) 1 Ω (max)

Logik

Schaltzeit (integrate, hold, reset, gain) 1 µs (max) 1 µs (max)

Stromversorgung

Typ Stecker-Netzteil (mitgeliefert) Stecker-Netzteil (mitgeliefert)

Abmessungen 30 mm x 50 mm x 60 mm 30 mm x 50 mm x 60 mm

Dimensionen

2 Kanäle 130 mm x 66 mm x 120 mm (B x H x L) 130 mm x 66 mm x 120 mm (B x H x L)

4 Kanäle 130 mm x 106 mm x 120 mm (B x H 
x L)

130 mm x 106 mm x 120 mm (B x H 
x L)

> 4 Kanäle 19“-Gehäuse, 3U 19“-Gehäuse, 3U


