Artifex

Engineering

Artifex Engineering GmbH & Co. KG
Dortmunder Str. 16-18, 26723 Emden, Germany
Telephone: +49 (0) 4921 589080

saesarioxensineeringcom Bandpassfilter mit hoher Sperrung

www.artifex-engineering.com
Geblockt!

Unsere Leistungen im Detail:

Die Bandpassfilter von Artifex Engineering werden
mit state-of-the-art Beschichtungsprozessen

hergestellt, um einen scharfen Spektralverlauf mit
hoher Unterdriickung im Sperrbereich zu erzielen.

Diese hochwertigen Filter sind insbesondere flr
biotechnologische Anwendungen geeignet, um
z.B. hohe Signal-zu-Rausch-Verhaltnisse in der
Fluoreszenzmikroskopie zu erreichen.

./ Hohe Sperrung: >OD 5

Spezifikationen:

OD 5 im Sperrbereich (entspricht <0,001% Transmission)
Flankensteilheit:

> OD 3 ab 20nm Abstand zur Zentralwellenlange
Transmission: > 65% bei der Zentralwellenlange
Wellenlangen: beliebig im Bereich 254nm - 1064nm
CWL: £2nm

FWHM:10nm £2nm

Blocking: von UV bis 1200nm
Wellenfrontverzerrung: < Abei 546nm
Oberfldchenqualitat: 80-50 S/D

Freie Offnung: 8mm (12.5mm Fassung)
oder 2Imm (25.0mm Fassung)
Fassungsdurchmesser: +0/-0.2mm
Fassungsdicke: 615mm +0.15mm

/ Hohe Transmission: >65%

./ Steile Flanken

T

- Flexibilitat ist unser Standard:

Gerne passen wir die Wellenladnge oder die Fassung an. Sprechen Sie uns an.



Qualitatskontrolle

Wir nehmen die Qualitatssicherung sehr ernst. Deshalb setzen wir auf
hochwertige, anerkannte Priafmaschinen, um unsere Optiken zu testen.
Die folgende Tabelle gibt die Genauigkeit der gemessenen Grolien wieder.

Planitat: A/20

Winkel: 0,5 arcsec

Radius: 0,01%

Brennweite: 0,03%-0,3%

Zentrierung: +/-0,2um oder +/-2 arcsec
Wellenlange: +/-0,3nm (190-1100nm)

Trioptics OptiCentric ® L AF

Qualitats-
Trioptics PrismMaster ® HR MOT SiC h e r u n g

im Bereich
Optik

ISO9001 zertifiziert

Trioptics Spherometer HR

,’ Zygo™ VeriFire™ XP/D 6*
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™ Registriertes Warenzeichen der Zygo Corporation
® Registriertes Warenzeichen der Trioptics GmbH



