
Why?
•	 Kostengünstig

•	 Weiter dynamischer Bereich

•	 Kompakt

Your problem is our challenge - flexibility is our standard:
Gerne passen wir beispielsweise die Wellenlänge oder die Gehäuseform an Ihre Anwendung an. 
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit.

Leistungsmonitor OPM400
SCHNELL UND EINFACH!

Artifex Engineering GmbH & Co. KG
Dortmunder Str. 16-18, 26723 Emden, Germany
Telephone: +49 (0) 4921 589080
sales@artifex-engineering.com 
www.artifex-engineering.com

Unser Angebot im Detail:

Der OPM400 verwendet hochwertige Fotodioden und 
präzise Transimpedanz-Eingangsstufen, um über einen 
großen Dynamikbereich einen geringen Offset und eine 
hohe Linearität zu gewährleisten.

Es gibt 16 Verstärkungsbereiche, die 5 
Verstärkungsdekaden in einem 1-2-5-Muster abdecken. 
Die Gain-to-Gain-Genauigkeit von <1 % ermöglicht 
zuverlässige Messungen von Leistungskurven über 
den gesamten Empfindlichkeitsbereich des Geräts: 
6½ Dekaden Messbereich. So werden selbst sehr 
anspruchsvolle Messungen wie die genaue und schnelle 
Bestimmung des Polarisationsextinktionsverhältnisses in 
Echtzeit zu einer einfachen Aufgabe.

Das robuste Gehäuse mit Montageflügeln eignet sich 
sowohl für den Einsatz im Labor als auch für OEM-
Anwendungen. 

Die Funktionssteuerung erfolgt über eine festverdrahtete 
DB25-Schnittstelle zur direkten Sub-µs-Steuerung 
aller Parameter. Diese Funktion ist für die OEM-
Implementierung in Rückkopplungsschleifen wie 
Faserausrichtungsanwendungen nützlich.

Spezifikationen:
• Großer Dynamikbereich:
  45 nW–4,5 mW (Si, INGaAs), 450nW-45mW Ge)
• Schnell: <1 µs Anstiegszeit 
• Bandbreite (-3 dB): 350 kHz
• Zwei Versionen verfügbar:
  16 Verstärkungsbereiche (Muster 1-2-5)
  oder 4 Verstärkungsbereiche (Dekadenmuster)
• Optionale Kanalanzahl: 1, 2, 3 oder 4 Kanäle pro
  Gehäuse, alle mit der gleichen Stellfläche



BESTELL INFORMATION:

Stil des Gehäuses (c) G
L
R

Gull wing 

Lab Style
Rack mount

Anzahl der 
Verstärkungsbereiche 
(g):

4
16

Eingangs Topologie:(d): UVS
VIGA
X2.0IGA
X2.2IGA

200-1100nm
400-1600nm
800-2000nm
1000-2200nm

Input Receptacle (r): F
S

Anzahl der Kanäle (n): 1to16

Bestellnummer:			        	 OPM	        400	 c	 g	 d	 r	 n

	           Option	    Beschreibung

Spezifikationen:
Parameter Bedingungen Si, InGaAs Ge

Min Typ Max Min Typ Max Einhei-
ten

Eingang

Strombereiche (Vollausschlag) Maximaler Bereich
Minimaler Bereich

4.5
45

45
450

mW
nW

Rauschäquivalente Leistung 
(NEPRMS)

Bereich: 4.5mW                  
45nW

2.5
0.5

25
5

µW
nW

Steckverbinder FC, SMA or ST FC, SMA or ST
Ausgang
Ausgangsbereich (Vollaus-
schlag) 3.7 3.7 V

Funktion Linear analog : 
Vout = scale x Iin

Ausgangsskala mit 16 Verstär-
kungsbereich Optionen

Bereich:
Si, InGaAs 4.5mW-45nW
Ge 45mW-450nW

1
0.1

0.1
0.01

V/mW
V/nW

Ausgangsskala mit 4 Verstär-
kungsbereich Optionen

Bereich:
Si, InGaAs 4.5mW-450nW
Ge 45mW-4.5µW

1
1

0.1
0.1

V/mW
V/µW

Steckverbinder BNC und DB25 BNC und DB25
Anstiegs-/Abfallzeit (10% - 90%) Verstärkung< 100pF 1 1 µs
Ausregelzeit (1%) Verstärkung < 100pF 2 2
Genauigkeit ± 1 ± 1 %
Ausgangsimpedanz 50 50 Ω
Logik
Zum schalten erforderlicher 
Strom 

HI=5V
LO=0V -100 5 100 -100 5 100 nA

Schaltzeit 2 2 µs
Stromversorgung

Typ
Netzstecker

(im Lieferumfang
enthalten)

Dimensionen:

1 Kanal 103 x 106 x 116 mm (b x 
h x l) mm

4 Kanäle 103 x 106 x 116 mm (b x 
h x l) mm

19" rack modules 3U


